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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOIRES DE COMPTAGE
Tarif bleu monophasé et tétraphasé

Les armoires de comptage Tarif Bleu sont nécessaires pour les branchements électriques provisoires 
(dit forains) sur le réseau électrique ERDF (Electricité Réseau Distribution France).

(1) Co�ret polyester moulé intégré dans une ossature tubulaire pouvant être posé à même
le sol ou accroché en hauteur.
(2) Armoire métallique cadenassable sur socle métalique.
* Poids approximatif des armoires équipées d’un câble de 12 mètres.

LOTB.A60TLOTB.C60M

E050218001

• Câble d’alimentation souple sous gaîne blindée de 3 ou 12 m
• Équipées d’un compteur électronique
• Équipées d’un coffret S20 complet et conforme EDF
• Raccordement simple et rapide

Référence LOTB.C60M LOTB.C60T LOTB.A60T

Monophasé Tétraphasé

Type Co�ret (1) Co�ret (1) Armoire (2)

Ampérage (A) 30 à 60 30 à 60 30 à 60

Puissance (kW) 6 à 12 18 à 36 18 à 36

Entrée Câble 2x16² de 12 m Câble 4x16² de 12 m Câble 4x16² de 12 m

Sortie Bornier Bornier Bornier

Dimensions
(Lxlxh) (mm)

500x320x801 500x320x801 450x300x1300(+160)

Poids (kg)* 16 24 102


