
* Ne peuvent pas être utilisés en extérieur avec des vents de plus de 50 Km/h (à lester et à 
haubaner obligatoirement) et sans la présence permanente d’un technicien
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BALLONS ÉCLAIRANTS
Crystal

Les ballons éclairants Crystal sont parfaits pour à la fois éclairer, communiquer et interpeller.

• Grande surface éclairée
• Hauteur jusqu’à 4,7 m
• Personnalisable
• Utilisation : sur trépied ou à suspendre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

E160817001

 
Référence LOBA.090.CH* LOBA.130.CH* LOBA.160.CH* LOBA.200.CH* LOBA.160.CHMI*

Diamètre (cm) 90 130 160 200 160

Puissance (watts) 500 1000 2000 2000 1200

Alimentation 1 Pc 16A mono NF (230 volts)

Type de douilles E40

Lampes (h) Halogène Halogène Halogène Halogène Iodure métalique 

(HMI)

Couleurs (°K) 3200 3200 3200 3200 5600

Flux (Lm) 10250 24000 50000 50000 110000

Surface éclairée (m²) 200 600 1300 1300 3000

Degré de protection IP43

Niveau de bruit (dB) 60

Tenue au vent (km/h) 30

Poids (kg) 8,7 9 9,7 10,4 19

Temps moyen de montage (mn) 30


